TUV 80D Autormnotive GmbH
Daimlerstraite 11
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TEILEGUTACHTEN
Nr.: 06-01019-CP-GBM-00

iUber die VorschriftsmaBigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgeméafRem Ein- oder Anbau
von Teilen geman § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur die Umristung: Zusatzluftfedern an der Hinterachse
Vom Typ Driverite
des Antragstellers: Goldschmitt Techmobil AG

Dombergerstr. 6
D-74746 Hopfingen

fir Fahrzeug: Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestiitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziglich die gemaf StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Pri-
fer einer Technischen Prilfstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwa-
chungsorganisation zur Durchfihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter lIl. und IV. aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitflihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung tber die Anderungs-
abnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen
vorzuzeigen,; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhangerverzeichnis bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2
) durch die zustandige Zulassungsbehorde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der
Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemafien Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestétigung der ordnungsgemaien Anderung zu entnehmen.
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TOV SUD Automotive GmbH
Daimlerstraiie 11
D-85748 Garching

Teilegutachten Nr.: 06-01019-CP-GBM-00

Hersteller: Firma Goldschmitt Techmobil AG; D-74746 Hopfingen _

Typ: Driverite Seite 2 von 5
I Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:  FIAT (I) / CITROEN (F) / PEUGEOT (F)

Typ ABE/EG-Nr. Motorleistung in kW | Handelsbezeichnung
250/ 250 L L7 L7721 L7733/ alle Fiat Ducato / Citroen
L774 /L778/L779 Jumper / Peugeot Boxer

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeu-
gen:
- nur fir Fahrzeuge mit ABS

IIl. Beschreibung des Anderungsumfanges

Es werden an der Hinterachse Zusatzluftfedern verbaut. Diese werden mit Hilfe von Federauf-
nahmen / Montagehalterungen die an der Achse bzw. am Rahmen befestigt werden gefiihrt.

Art: Luftfedern

Typ: Driverite

Ausfliihrungen: Doppelfaltenbalg

Kennzeichnung (Aufdruck): Goldschmitt / Firestone

Aulendurchmesser: 163 mm wahlweise 218 mm

Betriebsdruck: 0-4 bar

Luftbeschaffung: Kompressor

Regelung: Fahrerhausbedienteil mit Manometer

Montagehalter: Es werden Montagehalter an der Hinterachse und am Rahmen
montiert.

Kennzeichnung (Aufkleber): Goldschmitt
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